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CWA COPPER BUSHING

Breve introduzione

Le boccole in rame delle serie CWA vengono prodotte con un tipo di rame di composizione speciale ad alta 

-

Le boccole della serie CWA sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, secondo la norma 

Brief introduction

CWA e copper bushes are manufactured by a kind of nigh density copper of special compositions, there is no 

-

cultural and engineering machines.

Metric and british series of bushes are in accordance with DIN 1494/ISO3547

Composizione della lega
Alloy compositions

Cu: Remind Sn: 7 ~ 9%
 

 - Mechanical physical properties

Tipo
Type

Resistenza
a trazione

Tensile strength

Limite di
snervamento
Yeld strength

Allungamento
Elongation Hardness HB

Conducibilità
termica
Thermal

conducibility
a 20°C

lineare
Linear expan-

sion

CWA 2 2 ~ -1 -6/°C

Types of lubricanting surface

-

Sono disponibili prodotti con dimensioni metriche ed in pollici e così pure boccole e ralle di qualsiasi tipo su di-

-

Bushes size and their tolerances – supplied types

seat.

In addition, there are the metric and inch products just like all kinds of washers and bearigs according to custo-

mer drawings. The biggest outside diameter of the products can be 305mm, the wall thickness up to 5mm, the 

length  200mm
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Tolleranze di montaggio raccomandate

Alloggiamenti: H7
Alberi: f7 ed e7

Recommended

Suitable housing: H7

Suitable shaft: f7 and e7

Physical properties

Tipo
Type

Sp. gr.
Sp. gr.

3

Linear expansion
20° ~ 300°c

10-

Conducibilità
termica
Thermal

conductivity
20°C

Conducibilità
elettrica
Electric

conductivity
20°C

2

Modulo di
elasticità

Elastic
moduls

2

CWA 8,9 18,2 6,5 115

Capacità di carico - Load capacity

Tipo
Type

Max Speed
2

Movimento oscillante o a bassa 
velocità

Movimento di rotazione
Revolutionary motion

CWA 2 2,8 cm2 cm2

Bush size and tolerances

Dimensioni
nominali (mm)
Nominal size (mm)

18

18

Diametro esterno

Outside diameter

D.mm

Tolleranza del foro 
della boccola 
dopo il piantaggio
Bushing bore 

tollerance when 

bushing is pressed 

into housing
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Standard dimension of cylindrical bushes (mm sizes)_________________________________________________________

d

d
Albe-

ro
Shaft

(mm)

f7

Allog-
gia-

mento
Housing

L Lunghezza/Lengt (mm)

10 12 15 20 25 30 50 90 95 100 115

12 12

12 14 12 14 1212 1215 1225

13 15 13 15

14 16 14 16 1412 1415 1425

15 17 15 17 1512 1515 1525

16 18 16 18 1612 1615 1625

17 19 17 19 1712 1715

18 18 1812 1815 1825

23 23

22 25 22 25 2212 2215 2225

24 27 24 27 2415 2425

25 28 25 28 2512 2515 2525

28 32 28 32 2815 2825

34 34

32 36 32 36

35 39 35 39 3512 3515 3525

38 42 38 42 3815

44 44

45 45 4525

55 55

55 55

65 65
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segue____________________________________________________________________________________________________

d

d
Albe-

ro
Shaft

(mm)

f7

Allog-
gia-

mento
Housing

L Lunghezza/Lengt (mm)

10 12 15 20 25 30 50 90 95 100 115

65 65

75 75

75 75

85 85

85 85

95 95

95 95

115 115

125 125

125 125 125115

135 135

145 145

155 155

165 165

185 185

225 225

255 255

D



d

d
Albe-

ro
Shaft

(mm)

f7

Allog-
gia-

mento
Housing

L Lunghezza/Length (mm)

15 20 25 30 35 50 90

25 28 25 28 2515-35T 2525-35T

34 34

35 39 35 39

44 44

45 45

55 55

55 55

65 65

65 65

75 75

75 75

85 85

95 95

115 115

125 125

135 135

145 145

155 155

165 165

175 175

185 185
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Caratteristiche meccaniche - Mechanical performance

Tipo
Type

Resistenza
tensile

2

Limite di snervamento
Yeld strenght

2

Allungamento
Elongation

%
Hardness

HB

~ 

Physical performance

Tipo
Type

Sp. gr.
Sp. gr.

3

Linear expansion
20° ~ 300°C

10-

Conducibilità
termica
Thermal

conductivity
20°C

Conducibilità
elettrica
Electric

conductivity
20°C

2

Modulo di
elasticità

Elastic
moduls

2

µ

8,3 62 7

Capacità di carico - Load capacity

Tipo
Type

Carico dinamico max
Max dynamic load

2

Max sliding speed
Temperatura max

Max temp.
°C

Condizioni di esercizio
Work condition

Carico elevato e basse velocità
High load and low speed

Carico elevato e basse velocità
High load and low speed

Tolleranza di accoppiamento delle boccole - Tolerance of bush size

Dimensioni
nominali (mm)
Nominal size (mm)

>18

<18

Diametro esterno
Outside diameter

Alloggiamento consigliato
Dimension in H9 housing
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